	
	APLICACIÓN GENERAL
	PRESENTACION

	1
	CABLES 
	EN SACOS DE 25 KILOS

	2
	EXTRUSION DE ARTICULOS DE USO GENERAL GRADO INDUSTRIAL
	EN SACOS DE 25 KILOS

	3
	EXTRUSION DE EQUIPOS MEDICO QUIRURGICO GRADO ATOXICO
	EN SACOS DE 25 KILOS

	4
	INYECCION DE ARTICULOS DE USO GENERAL GRADO INDUSTRIAL
	EN SACOS DE 25 KILOS

	5
	INYECCION DE EQUIPOS MEDICO QUIRURGICO GRADO ATOXICO 
	EN SACOS DE 25 KILOS

	6
	INYECCION DE SUELAS DE CALZADO
	EN SACOS DE 25 KILOS

	7
	EXTRUSION DE BOTELLAS Y PERFILES RIGIDOS
	EN SACOS DE 25 KILOS

	8
	INYECCION DE ACCESORIOS RIGIDOS
	EN SACOS DE 25 KILOS


	
	CLASIFICACION
	PRODUCTO
	DUREZA

(SHORE A)
	DENSIDAD

(gr/cc)


	RESISTIVIDAD VOLUMETRICA

 mín (ohmxcm)
	COLOR


	REGISTRO SANITARIO
	APLICACIÓN ESPECIFICA

	1
	GRAVICON
	QFDB 9055 /60º
	73-88 
	1,35-1,45
	1*1012
	NATURAL O COLOREADO
	NO APLICA
	CABLES DE AISLACION Y CHAQUETA,

TIPO T-TW CON TEMPERATURA DE SERVICIO DE 60º

	1
	GRAVICON
	QFDB 9540 /60º/SPT
	73-79 
	1,36-1,39
	1*1012
	NATURAL O COLOREADO
	NO APLICA
	CABLES ELECTRICOS PLANOS DE AISLACION PRIMARIA TIPO SPT CON TEMPERTURA DE SERVICIO DE 60º

	1
	GRAVICON
	QFDB 9090 /60º/ST
	64-70 
	1,28-1,32
	1*1012
	NEGRO
	NO APLICA
	CABLES DE SOLDADURA TIPO ST CON TEMPERATURA DE SERVICIO DE 60º

	1
	GRAVICON
	QFDB 9222 /75º/THW
	80-88 
	1,35-1,45
	1*1013 o 1*1014

(según requerimiento)
	NATURAL O COLOREADO
	NO APLICA
	Cables eléctricos tipo THW CON TEMPERATURA DE SERVICIO DE 75º

	1
	GRAVICON
	QFDB 9251 /105º/TA
	80-90 
	1,35-1,40
	1*1013 o 1*1014

(según requerimiento)
	NATURAL O COLOREADO
	NO APLICA
	Cables eléctricos tipo TA, MUY UTILIZADO PARA BUJIAS, BATERIAS, DISTRIBUCION AUTOMOTRIZ, CON TEMPERATURA DE SERVICIO DE 105º

	1
	GRAVICON
	QFDB 9005/75º
	88-92 
	1,36-1,39
	3*1013
	NEGRO
	NO APLICA
	CABLES TELEFONICOS CON TEMPERATURA DE SERVICIO DE 75º, CON 

	1
	GRAVICON
	SEGÚN REQUERIMIENTO
	
	
	
	
	NO APLICA
	CABLES ANTILLAMA

CABLES CON BAJA EMISION DE HUMO

CABLES ANTI UV

CABLES RESITENTES A GRASAS

	4
	GRAVIGEN
	C 90,  C 110
	64-80 

	1,25-1,40
	NO APLICA
	NATURAL O COLOREADO
	NO APLICA
	INYECCION DE ACCESORIOS ELECTRICOS COMO: ENCHUFES, SOCATES, ARNESES, 
INYECCION DE ARTICULOS EN GENERAL

	5
	GRAVIGEN
	C 110 A
	70-75 
	1,20-1,25
	NO APLICA
	NATURAL O COLOREADO 
	DHA-DEEE 16654
	INYECCION DE ARTICULOS QUE ESTAN EN CONTACTO CON ALIMENTOS



	3
	GRAVIGEN ATOXICO
	R 71 E

R 74 A 

R 76 A

R 78 A

R 80 A 
	78-82
68-74
66-68

78-80
80-82
	1,20-1,25
	NO APLICA
	CRISTAL O COLOREADO
	No require registro sanitario en la materia prima de los compuesto
(No. 3474)
	EXTRUSION DE MANGUERAS  MEDICO QUIRURGICO, ODONTOLOGICO, SANGRE, SUERO, SONDAS

	2
3
	GRAVIGEN
	R 50 E


	78-82


	1,20-1,25
	NO APLICA
	CRISTAL O COLOREADO
	No require registro sanitario en la materia prima de los compuesto

(No. 3474)
	MANGUERA DE USO ESPECIAL PARA ESTAR EN CONTACTO CON GASOLINA, VINO, SANGRE, SOLVENTES, CHAQUETAS DE CABLES DE AUDIO

	2


	GRAVIGEN
	R 86
	80-84
	1,20-1,25
	NO APLICA
	CRISTAL O COLOREADO
	NO APLICA
	EXTRUSION DE MANGUERAS DE RIEGO, 

	2


	GRAVIGEN
	R 86 CARGADO

R 70
	65-80


	1,35-1,45
	NO APLICA
	NATURAL O COLOREADO
	NO APLICA
	EXTRUSION DE MANGUERAS DE RELLENO, PERFILES, CINTAS PARA SILLAS

	2


	GRAVIGEN
	R 105
	40-55 SHORE D 
	1,25-1,35
	NO APLICA
	CRISTAL, NATURAL O COLOREADO
	NO APLICA
	EXTRUSION DE MALLAS CICLON Y RECUBRIMIENTOS DE ALAMBRES.

	5
	GRAVISOL ATOXICO
	I 30 A 

I 40 A

I 45 A

I 110 A
	40-48
50-65

65-68

70-73
	1,10-1,25
	NO APLICA
	CRISTAL O COLOREADO
	No require registro sanitario en la materia prima de los compuesto

(No. 3474)

DHA-DEEE 16655
DHA-DEEE 16657

DHA-DEEE 16653
	ACCESORIOS DE AGUAS BLANCAS

EMPACADURAS Y TAPAS EN CONTACTO CON ALIMENTOS

INYECCION DE EQUIPOS MEDICO QUIRURGICOS: MASCARILLAS 

	2

4


	GRAVISOL
	I 30  

I 40 

I 110 

I 170
	40-48

50-65

65-68

70-73
	1,30-1,42
	NO APLICA
	NATURAL O COLOREADO
	NO APLICA
	INYECCION DE ARTICULOS DE USO GENERAL: ACCESORIOS DE ZAPATOS, ADORNOS, FLORES PLASTICAS, PERFILES PLASTIFICADOS PARA INYECCION Y EXTRUSIÓN

	6
	GRAVISOL
	I 30 ESPUMADO

I 40 ESPUMADO
	35-40
48-50
	0,90-1,10
	NO APLICA
	NATURAL  O COLOREADO
	NO APLICA
	INYECCION DE SUELAS DE CALZADO

	7
	GRAVIDUR 
	B 100
	75-80 SHORE D
	1,3-1,40
	NO APLICA
	CRISTAL O COLOREADO
	DHA-DEEE 16652
	EXTRUSION DE BOTELLAS PARA ESTAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS
EXTRUSION DE PERFILES RIGIDOS DE VENTANAS Y PUERTAS

	8
	GRAVIDUR
	BS 895 A
	75-80 SHORE D
	1,35-1,50
	NO APLICA
	NATURAL O COLOREADO
	-
	INYECCION DE ACCESORIOS RIGIDOS: CONEXIONES


	5
	GRAVIDUR 
	R 94 A
	65-75 SHORE D
	1,30-1,35
	NO APLICA
	CRISTAL O COLOREADO
	No require registro sanitario en la materia prima de los compuesto

(No. 3474)
	INYECCION DE EQUIPOS MEDICO QUIRURGICO: ADAPTADORES DE USO ODONTOLOGICO


	
	APLICACIÓN GENERAL
	PRESENTACION

	9
	TERMOFORMADO Y DECORACION
	ROLLOS O LAMINAS

	10
	TERMOFORMADO FARMACEUTICO Y ALIMENTOS
	ROLLOS

	11
	ILUMINCAION PARA TECHOS
	LAMINAS

	12
	AGROINDUSTRIA, REFRIGERACION Y DECORACION
	ROLLOS O LAMINAS

	13
	INDUSTRIA DE LA MARROQUINERIA
	ROLLOS O LAMINAS


	
	CLASIFICACION
	PRODUCTO
	DENSIDAD

(gr/cc)
	ESPESOR (mm)
	ANCHO
(mm)
	COLOR


	REGISTRO SANITARIO
	APLICACIÓN ESPECIFICA

	10
	GRAVIFILM ATOXICO
	PVC
	1,36
	0,10-0,40
	1530
	CRISTAL o
COLOR
	DHA-DEEE 17443
	FABRICACION DE EMPAQUES TIPO BLISTER DESTINADOS A LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y ALIMENTICIA

	10
	GRAVIFILM ATOXICO DUPLEX
	PVC / PVDC

(mín  PVDC 40gr/m2)
	
	0,27
	900
	CRISTAL o
AMBAR
	
	FABRICACION DE EMPAQUES TIPO BLISTER QUE NECESITAN PROTECCION ADICIONAL A LA HUMEDAD Y GASES.

DESTINADOS A LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y ALIMENTICIA

	9
	GRAVIFILM INDUSTRIAL
	PVC 
	1,36
	0,10-0,50
	1530
	CRISTAL o COLOR
	NO APLICA
	FABRICACION DE EMPAQUES DE COSMETICOS, ARTICULOS DE PUBLICIDAD Y BLISTER EN GENERAL

	9
10
	GRAIMPACT
	PSAI 
	1,05
	0,30-0,90
	1450
	NATURAL O COLOR
	MSDS No. 9046

	TERMOFORMADO AL VACIO Y FABRICACION DE EMPAQUES TIPO BLISTER DESTINADO A LA INDUSTRIA FARMACEUTICA, COSMETICOS, ALIMENTICIA Y OTROS (ELEMENTOS DECORATIVOS, AVISOS, RECUBRIMIENTOS INTERIORES DE ARMARIOS)

	9
	LAMIPOL
	PSAI
	1,05
	0,40-8,00
	1450
	NATURAL O COLOREADO
	MSDS No. 9046


	TERMOFORMADO DE PIEZAS DE LA INDUTRIA AUTOMOTRIZ, REFRIGERADORES, EXHIBICION, CARPINTERIA, SEPARADORES DE AMBIENTE Y OTROS

	9


	LAMIDUR
	ABS
	1,05
	1,00-5,00
	1450
	NATURAL O COLOR
	NO APLICA
	PIEZAS QUE REQUIEREN DE GRAN RESISTENCIA AL ALTO IMPACTO, TERMOFORMADO DE PIEZAS GRANDES Y PROFUNDAS PARA LA INDISTRIA AUTOMOTRIZ.

	11
	LAMILUX
	PS 
	1,05
	2,50-3,00
	303

606

1212
	CRISTAL

GRABADO

PIRAMIDAL
	NO APLICA
	ILUMINACION DE TECHOS RASOS EN OFICINAS Y DECORACION

	12
	GRAVILENE
	PEAD
	0,96
	1,00-4,00
	1450
	NATURAL O COLOR
	NO APLICA
	REVESTIMIENTO DE LAGUNAS, RELLENOS SANITARIOS Y TORRES DE ENFRIAMIENTO

	13
	GRAVILENE
	PEBD
	0,96
	0,80-3,00
	1450
	NATURAL O COLOR
	NO APLICA
	FABRICAION DE VISERAS Y SOPORTES DE GORRAS DE SOL

PARTES INTERNAS DE MALETINES

	9


	LAMICOEX
	COEXTRUSION DE 2 o 3 CAPAS
	1,05
	0,50-3,00
	1000
	SEGÚN REQ
	MSDS No. 9046


	LAMINAS PARA PUBLICIDAD: MUEBLES DE EXHIBIDORES Y DISPLAYS EN GENERAL


